1ezoxejiAu 1azansazsiiods ABen sa3UOp 1ajMsal ojasiaday S

zleawizsAlay v
se|ozeB| 18esoleysayd] £y

dejjuopleing z'v

1ezoxie|iAu ojnielezzoy isouople|ny Ty

H3BPRIRN

(wezszey ‘eo1n ‘sgndsja

wezs 1zledAjaH € .
25 IZIBJA[SH £7E ‘wezsoyAuell) w) Z'e

aABaN T

auizsAjay seusojeaSap ¢

16 L6T TT SEV 99t T 6¥E 99 ¢ 1PPR|PW °zs °T "p1
(14) @8azsso
(1) seut04 OV L s38esynzs O\NIG 319Z3AIR] QIBUQ €T (1) S2s110% 01INIg N9ZEAIRL S3[3L 7'

elu|ewe) Bezspw seune4 1z

tejepe seyina}y - -z

(wezs ‘19|n42320 ‘sands|al
‘wezsoyAuedl) aw auahpyNpzs QlAUSS| 9T

wp lew-3 7' U0PRRLTS 12825012u1912

wp jlew-3 7s'T UOBIBLT'S'T T ol

58175038 74T AN T'HT eloyieqiejosadey ojAugs] 11
(wau/uagd)) 19zaniazsilods (wau/ua3dy) yezAuguiioyuQ esg|oi0saq gjAuas| €T

ewezsope QAURS| 7T

ansu saf|ja1 gjAuas| T°T

lelepe glAugd] T

(vz0z) dejojAuas] - (eAjedsn saaninw w opxpz) senlnagehjed

i



Orszagos PalyafelGjitasi Program — palyazati kiiras

A Magyar Labdarigo Szovetség 2011-2022 kozott kozel 900 uj palydt épitett fel az Orszégos
Palyaépitési Program keretében. Az onkormanyzatokkal, sportegyesiiletekkel k&tott
egylttm(kodési megadllapoddsok alapjan a pdlydk karbantartdsa és feldjitdsa az
onkormanyzatok, sportegyestiletek kotelezettsége, amely kotelezettség teljesitésében az
MLSZ jelen palydzati lehet8séggel nyujt segitséget oly moddon, hogy 10%-0s Onerd
hozzdadasdval biztosit lehetdséget a palya feldjitdsara a jogosult dnkormdnyzatok és
sportszervezetek szamdra. A tamogatds igénybevételének eljardsrendje nem hasonlit a
hagyomanyos palydzatokndal megszokott szabalyokhoz.

Az eljdrasrend specialis szabalyai:

1. Nyilt palyazati felhivas nem kerdl kiirdsra, a kivalasztas ,zartkérd” abban az értelemben,
hogy a karbantartds ellen&rok, illetve a megyei igazgatdsdgok 4dltal kivalasztott
jelolteknek kikuldott igényl&lapok alapjan toérténik a helyszinek kivélasztasa.

2. Pdlyazé ugyanaz a szervezet lehet (6nkormdnyzat vagy sportegyesiilet), amely
szervezettel az MLSZ a pdlyaépitésre vonatkozéan kordbban az egylttmiikodési
megallapoddst megkdototte.

3. Az eljarasrend lefolytatdsat lezard tdmogatdi dontés eredményeként a felujitds teljes
bruttd koltségéhez csak 10%-os Oner6t kell biztositania a palydzonak. A pélyazati
adatlapon szerepld teljes beruhdzdsi Gsszeg egy becsllt kéltség, mely a tényleges
véllalkozéi ar fliggvényében valtozhat.

4. A felujitasok muszaki tartalma el6re meghatarozott, az egyes palyatipusok m(szaki
leirdsait a jelen palyazati kiirds 1. melléklete tartalmazza. A m(iszaki leirdsban nem
szerepl6 beruhazdsi elemeket az Gnkormanyzatoknak és sportszervezeteknek sajat
forrashél kell felajitaniuk.

5. A kitoltétt palydzati adatlapokat az illetékes megyei igazgatdsagnak kell elektronikus
uton elkiildeni a mellékletekkel egyutt 2023. aprilis 11-ig. Kérjiik, hogy az adatlapokat
excel formatumban és alairva, beszkennelt pdf formatumban is kiildjék meg!

6. A palyazatokat az MLSZ Tdmogatdskezelési Osztalya ellenérzi. A kérelmezének egy
alkalommal hidnypdtldsra van lehetGsége, amelynek a végsd hatdrideje 2023. aprilis 28.
A hidnypétldst a palyaepites@mlsz.hu e-mail cimre kell elkiildeni.

7. A palyazat érvényességének és sikerességének feltétele, hogy a pdlydzé az aldbbi
dokumentumokat az MLSZ-nek hidnytalanul rendelkezésre bocsatja legkésébb a
hidnypdtlasi hatarids végéig:

- igénylélap

- tulajdonosi hozzajaruld nyilatkozat

- 30 napnal nem régebbi tulajdoni lap

- épitéshatosagi igazolds arrdl, hogy a pélyafelljitdas nem épitési engedély kételes
tevékenység



- helyszinrajz a futballpalya feltiintetésével
- képvisel§ testileti hatdrozat vagy sportszervezeti nyilatkozat az 6nrész rendelkezésre
alldsardl

8. A nyilatkozat sablonokat a megyei igazgatdk a pdlyazoknak e-mailben kildik meg.

9. A nyertes igényl6vel az MLSZ 7 évre sz6lé egylttm(kodési megdllapodast kot.
Onkormanyzat, sportegyesiilet tudomdsul veszi, hogy a szerz6déskotés feltétele az MLSZ
sportfejlesztési programjanak a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 2.
pontjdban meghatarozott jovahagyast végzé szervezet dltal torténd jovahagyasa.

Budapest, 2023. méarcius 13.

Magyar Labdarigo Szovetség



1.sz.melléklet
Miiszaki leiras 12x24 (14x26) méteres miifiives futballpalya feldjitasahoz.

Bontas:
1. Meglévd mf(i és toltelékanyag felszedése, lerakdhelyre torténd szallitassal.

Alépitmények:

1. Kiegyenlitd sz(irG réteg:
Kiegyenlit6 sziir6 réteg potlasa, kiegészitése, fagyalld, pormentes ztzott kébdl, 2/5
szemcsenagysdgu, a meglévbvel egyutt Gsszesen 3,5 cm vastagsdgban tomoritett
allapotban. A felllet egyenetlensége maximum 10 mm 4 méterenként. Témérités
mértéke 90-95%. A kbvek nyomdszildrdsdga nem lehet kisebb, mint 800 kp/cm2

Burkolat:

1. MIUfG burkolat:
Az 50 mm szalhosszUsagl mUfii sz8nyeg, az elkészitett kiegyenlit§ dgyazati rétegre
kerll elhelyezésre. A sz8nyegcsikok ragasztdssal kerlilnek rogzitésre és alkotnak
egységes fellletet. Silyuknal fogva régzilnek az alépitményhez. A lefektetett szényeg
szaraz, kvarchomokkal és gumi-granuldtummal keriil feltoltésre.

2. A mifdvel szemben tdmasztott minimalis kdvetelmények:

szal kiképzés: 100 % monofil

szal magassag: 50 mm

szal anyaga: UV allg, h6-stabilizlt polietilén

szal tlizés: csomd szdma (kétegszam): min. 9.500/m2

szal szine: zold

dtex szam (hosszegységre szamitott témeg): min. 11.000 dtex ( + 10 %)

hatszényeg témege min. 200 g/m?2

flitekercs hossza: burkolandé palya szélességével azonos

fltekercs szélessége: min. 4,0 m

lefektetett mUfd csikok kozotti illesztési hézag: max.5 mm

vonal szélesség: 8-10 cm

vonal anyaga megegyezik a m(if(i anyagéval

vonal szine: fehér. A vonalakat a lefektetett miianyag gyepszényegbe — a kivitelezési,

kit{izési terveknek megfelel§en — bevagassal, ragasztassal kell elkésziteni.

3. Feltoltés:

Kettd retegben torténik a feltdltés, kvarchomokkal és gumi-granulatummal.

Also réteg: osztélyozott, szaraz, kerekszemcséj(i, pormentes, 0,3-0,8 mm szemcseméretii
kvarchomok 15-20 kg/m2. (A m(if(i szallitéjanak el6irdsai szerint keriil pontositasra)

Fels6 réteg: Gjrahasznositott (SBR) z&ld poliuretdn festékkel bevont fekete 1,0-2,0 mm
szemcseméretd, szél, fém és pormentes, szaraz, osztdlyozott gumi granuldtum 10-15

kg/m2. (A mifd szallitéjanak el8irdsai szerint keriil pontositasra)

Labdafogd hald és tartdszerkezete:



Szilkseég esetén a labdafogd hdld cserélendd a kévetkez8k szerint. Az Gj halé UV &llé
anyaghdl minimum 5 mm vastag szalbdl, 13x13 cm lyukosztdssal késziiljon, alul és felil
acél feszit6huzal belehlzva a hédléba. Ez cserélendd, Osszesen 80 méter.

Felszerelési targyak:

A palya tartozéka 2 db rogzitett kézilabda kapu haléval (300 x 200) cm.
A kapuhadl¢ sziikség szerint cserélendd.



Miiszaki leiras 20x40 (22x42) méteres miiflives futballpalya feldjitasahoz.

Bontas:
2. Meglévd mifli és toltelékanyag felszedése, lerakohelyre torténd szallitdssal.

Alépitmények:

2. Kiegyenlitd sz(ird réteg:
Kiegyenlitd sziir6 réteg potlasa, kiegészitése, fagyalld, pormentes zuzott kébdl, 2/5
szemcsenagysagu, a meglévdvel egyltt Osszesen 3,5 cm vastagsagban tomoritett
dllapotban. A felllet egyenetlensége maximum 10 mm 4 méterenként. Témorités
mértéke 90-95%. A kdvek nyomészilardsaga nem lehet kisebb, mint 800 kp/cm?2

Burkolat:

4. MIUfd burkolat:
Az 50 mm szalhosszUsagu mf sz6nyeg, az elkészitett kiegyenlité agyazati rétegre
kertl elhelyezésre. A szényegcsikok ragasztdssal kerlilnek rogzitésre és alkotnak
egységes fellletet. Sulyuknal fogva rogzilnek az alépitményhez. A lefektetett sz6nyeg
szaraz, kvarchomokkal és gumi-granulatummal keril feltdltésre.

5. A mlflivel szemben tdmasztott minimalis kévetelmények:

szal kiképzés: 100 % monofil

szal magassag: 50 mm

szdl anyaga: UV 4llo, hé-stabilizalt polietilén

sz&l tlizés: csomd szama (kbtegszam): min. 9.500/m?2

szal szine: zéld

dtex szam (hosszegységre szamitott témeg): min. 11.000 dtex ( + 10 %)

hatszényeg témege min. 200 g/m2

flitekercs hossza: burkolandd palya szélességével azonos

flitekercs szélessége: min. 4,0 m

lefektetett mUfd csikok kozotti illesztési hézag: max.5 mm

vonal szélesség: 8-10 cm

vonal anyaga megegyezik a mUfli anyagaval

vonal szine: fehér. A vonalakat a lefektetett mlanyag gyepsz6nyegbe — a kivitelezési,

kitlizési terveknek megfelel6en — bevagassal, ragasztassal kell elkésziteni.

6. Feltoltés:

Kett& rétegben torténik a feltoltés, kvarchomokkal és gumi-granulatummal.

Also réteg: osztdlyozott, szaraz, kerekszemcséjl, pormentes, 0,3-0,8 mm szemcseméreti
kvarchomok 15-20 kg/m2. (A m(fd széllitojanak elGirasai szerint keriil pontositasra)

Felsé réteg: Ujrahasznositott (SBR) zdld poliuretan festékkel bevont fekete 1,0-2,0 mm
szemcseméretd, szal, fém és pormentes, szdraz, osztdlyozott gumi granuldtum 10-15

kg/m2. (A mif(i szallitéjanak elSirdsai szerint keriil pontositasra)

Labdafogd halo és tartoszerkezete:



Sziikség esetén a labdafogd hald cserélendG a kovetkezdk szerint. Az Gj halo UV allo
anyagbdl minimum 5 mm vastag szalbdl, 13x13 cm lyukosztdssal késztiljon, alul és felil
acél feszit6huzal belehtizva a hédldba. Ez cserélendd, Osszesen 128 méter.

Felszerelési targyak:

A pélya tartozéka 2 db rogzitett kézilabda kapu héléval (300 x 200) cm.
A kapuhald sziikség szerint cserélendé.



Mdiszaki leiras nagyméret(i, 105x68 (111x72) m m(ifuves sportpalya felujitasahoz.
Alépitmények:

3. Kiegyenlité sz(iré réteg:
Felujitdsra kerll a kiegyenlit§ sziir6 réteg, fagyalld, pormentes zuzott k&vel, 2/5
szemcsenagysagu, 1,0 - 2,5 c¢cm rétegvastagsagban tomoritett allapotban. Lejtés
maximum 0,5% lehet. A lejtés a palya hossztengelyétél kifelé két oldalra, illetve a
kapuk felé értendd. Az egyenetlensége maximum 10 mm 3 méterenként. Tomorités
mértéke 90-95%.

Burkolat:

7. Mifd burkolat:

A meglévé mifl burkolat és tolt6anyagok felszedése, lerakdhelyre széllitasa,
elhelyezése.

8. 60 mm szdlhosszUsdgu mdfl szényeg az elkészitett kiegyenlité rétegre ker(l
elhelyezésre. A sz8nyegcsikok ragasztassal kerlilnek rogzitésre és alkotnak egységes
felliletet. Sulyuknal fogva rogziilnek az alépitményhez. A lefektetett szényeg szaraz,
kvarchomokkal és gumi-granulatummal keriil feltoltésre.

9. Feltdltés:

Kettd rétegben torténik a feltoltés, kvarchomokkal és gumi-granuldtummal.

vonal szélesség: 10-12 cm

vonal anyaga megegyezik a mUfd anyagaval

vonal szine: fehér. A vonalakat a lefektetett miianyag gyepszényegbe — a kivitelezési,

kitlizési terveknek megfelel6en — bevagassal, ragasztdssal kell elkésziteni, amennyiben

azok nincsenek beleszéve a miflibe.

Alsé réteg: osztalyozott, szaraz, kerekszemcséjl, pormentes, 0,3-0,8 mm szemcseméret(i
kvarchomok 15-20 kg/m2. (A m(ifii széllitojanak el&irdsai szerint keriil pontositasra)

Felsé réteg: Ujrahasznositott (SBR) zd6ld poliuretan festékkel bevont fekete 1,0-2,5 mm
szemcseméretd, szal, fém és pormentes, szaraz, osztalyozott gumi granulatum 10-15
kg/m2. (A mifii széllitéjanak elSirasai szerint kerlil pontositdsra)

Labdafogd halo és tartdszerkezete:
1. A meglévs labdafogo hald leszedése, lerakdhelyre szallitdsa.
2. Uj labdafogd halé, UV allé mianyagbdl, 13x13 cm Iyukosztassal, alul és feliil acél

feszit6huzallal, a meglévé 5 méter magas tartdszerkezeten torténd elhelyezése,
felszerelése.

Felszerelési targyak:

A palya tartozéka 2 db 732x244 cm kapu, ezek haldinak cseréje.



Miifiives palyafeldjitasi program — 2024,

- a mufiives palya felujitasat az MLSZ TAO forrasbol biztositana Taliandérégdén 2024-ben,
hozzavetélegesen 24,6 millio Ft értékben,.

10% Onerd sziikséges hozza, azaz 2,46 millié Ft. Ez azonban csak kalkulélt adat, a tényleges
koltség a valos, aktualis helyzeten mulik majd, nekiink kell majd egyeztetniink a
vallalkozoval.

Amit latunk: a mi palyanknal vannak rosszabb allapott palyék is, tehat a palydzatban felsorolt
tételekre vélhetden kevesebb forrds is elegendo lenne. Azonban vannak olyan problémaink is,
amelyek a palydzatban nem szerepelnek (megsiillyedés, kiils6 kerités délése, stb.). Szoban azt
a tajékoztatast kaptuk, hogy rajtunk mulik, miben allapodunk meg a vallalkozéval. Erdemes
elolvasni a csatolt, alig tébb, mint egy oldalas: Orszagos Palyafelujitisi Program .
Palyazati kiiras dokumentumot,egyszeriien, kozérthetoen fogalmaznak.

Csatoltam az igénylé lapot is, ez tartalmazza az Gsszeget, azt az MLSZ irta be.

Ellene szol:

nagyon magas koltség; nem egészen azt tartalmazza, ami nekiink kellene

Mellette szol:

a jelenleg €16 szerzodésben foglaltak miatt idén 600-800 ezer,-Ft-ba kertilne a kotelezd
fenntartasi idotartamra a szerzédés szerinti karbantartas elvégeztetése, amitol a
palyafeldjitasban vald részvétel esetén eltekintenek;

a feltjitds nem noveli meg a kételezd fenntartasi idészakot, a szerzédés szerint a még amugy
1s hatralévo 7 évre kell véllalni; Az eddigi iddszakban nem igényelt jelentds raforditast, tehat
ha most kap egy teljes felujitast, a kovetkezd években nem lenne nehéz megfelelni az eredeti
vallalasoknak.



Tulajdonosi hozzajarulo nyilatkozat

(6nkormanyzati palyazo, 6nkormanyzati tulajdonos esetén)

Alulirott, Talidandérégd Kézség Onkormanyzata (székhelye: 8295 Taliandérégd, Kossuth L. u.
39. adoszama: 15427872-1-19 képviseli: Mohos Jozsef polgarmester), kotelezettséget
vallalok arra, hogy a 100% aranyban tulajdonomban all6, a Tapolcai Féldhivatalnal 633.
helyrajzi szamon nyilvantartott, természetben 8295 Taliandorégd, Kiss Janos utca 16. cimen
talalhato ingatlan hasznalatat a Magyar Labdarugé Szovetség részére atengedem.

Hozzajarulok ahhoz, hogy a Magyar Labdarigd Szoévetség a fent megnevezett
ingatlan(ok)on beruhazast végezzen.

Hozzajarulok ahhoz, hogy a felljitott futballpalyat a Magyar Labdarigd Szovetséggel
egyuttmlkédve 7 even keresztll egyutt hasznaljuk és hasznositsuk a TAO palyazatban leirt
cél megvalositasa érdekében.

Nyilatkozom arrél, hogy a fenti ingatlan nem tartozik az Onkormanyzat forgalomképtelen
térzsvagyonaba.

Nyilatkozom, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem all fenn olyan joga,
amely akadalyozna a Magyar Labdariugo Szévetséget abban, hogy a fenti ingatlanon a
beruhazast megvalésitsa.

Nyilatkozom tovabba, hogy az altalam képviselt szervezet alapitd (létesité) okirata alapjan
jogosult vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez
szlkséges felhatalmazassal.

Kelt: Taliandorogd, 2023. aprilis 1.

Taliandérégd Kézség Onkormanyzata
8295 Taliandérdgd, Kossuth L. u. 39.

Mohos Jézsef pm. |



